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Préambule 

Les services de Stantec ont été retenus par la ville de Westmount pour la réalisation d’une 
expertise complémentaire à la réalisation de l’étude de faisabilité pour la construction d’un 
écran antibruit en bordure de l’autoroute Ville-Marie à Westmount, entre la rue Hallowell et 
Atwater. 

La présente note technique fait état de : 

► L’analyse des contraintes du site d’implantation de la rue Prospect entre Greene et 
Clandeboye; 

► Les scénarios et la présentation des caractéristiques des scénarios d’implantation; 

► L’estimation des coûts. 

La présente étude étant au stade de l’étude de faisabilité, il est normal que le niveau de détail 
de la conception soit préliminaire. Il pourra évoluer au fur et à mesure de l’acquisition de 
données additionnelles, telles la géotechnique, les relevés de terrain, la localisation précise des 
services publics, les commentaires des parties prenantes, etc. De plus, le domaine des matériaux 
acoustiques étant en constante évolution, le présent rapport fait état de la situation telle que 
nous avons pu la relever au moment de notre étude. 
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1.0 ESTIMATION DES COÛTS DU SCÉNARIO PROSPECT – MISE 
À JOUR 

Lors de la rencontre du 25 novembre 2015 aux bureaux de la ville de Westmount, trois options 
ont été retenues pour le projet d’écran antibruit à Westmount entre les avenues Hallowell et 
Atwatyer. Soit : 

Scénario 1 : 

Mur continu sur l’autoroute Ville-Marie entre Hallowell etAtwater 

Le mur serait placé le long de la chaussée de l’autoroute en direction ouest, à droite. Il serait 
absorbant sur sa face nord pour éviter la réverbération du bruit du train vers Westmount au 
nord. La faisabilité de mettre un tel mur sur la nouvelle structure prévue à Greene doit être 
validée. (Résultats acoustiques à venir, non présentés dans ce rapport) 

Scénario 2 : 

Mur continu sur l’autoroute Ville-Marie entre Hallowell et Greene et mur antibruit le long du  
CP pour le secteur Prospect 

Le mur serait placé le long de la chaussée de l’autoroute en direction ouest, à droite, entre 
Hallowell et un peu passé Greene à l’est. Il serait absorbant sur sa face nord pour éviter la 
réverbération du bruit du train vers Westmount. Il y aurait un mur antibruit selon les concepts A 
ou C (décrits ci-dessous) pour le secteur entre Greene et Atwater. Pas de mur antibruit sur une 
structure à Greene. (Résultats acoustiques à venir, non présentés dans ce rappor) 

Scénario 3 : 

Mur uniquement pour le secteur de la rue Prospect entre Greene et Atwater 

Aucun mur entre Hallowell et Greene, ni le long du CP, ni le long de l’autoroute et aucun au-
dessus de l’avenue Greene. Le mur serait placé selon les concepts A ou C (décrits ci-dessous) 
pour le secteur entre Greene et Atwater. 

Nous avons préparé une estimation des coûts remise à jour uniquement pour le scénario 3 décrit 
ci-dessus. La démarche et les détails de cette estimation suivent. 
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Il y a plusieurs facteurs pouvant influencer les coûts de l’écran antibruit projeté à Westmount le 
long de la zone d’étude, et en particulier pour le secteur de la rue Prospect, entre autres : 

Lors de la conception : 

► Les sols en place et la profondeur du roc; 

► Le niveau de la nappe phréatique; 

► La hauteur du mur et les charges de vent; 

► La topographie (longitudinale et transversale); 

► La forme et la dimension des terrains disponibles; 

► Les besoins architecturaux/paysagers pour l’acceptabilité sociale; 

► La présence de services publics (souterrains et aériens). 

…et de la construction : 

► L’accès au site; 

► La présence de services publics; 

► Le nombre et le passage de trains et les blocs de travail (plages horaires de travail) permis 
par le CP; 

► Les conditions imposées par le CP pour les travaux à proximité de l’emprise (espace 
disponible). 

Tenant compte de ces paramètres, l’estimation des coûts de construction a été mise à jour pour 
chacun des secteurs tels qu’identifiés au tableau 9 de la section 5.4 du rapport d’ensemble sur 
l’étude de faisabilité. Cette estimation de coûts est basée sur des prix obtenus sur des projets 
similaires récents ainsi que sur les prix d’ouvrages de divers contrats du MTQ au cours des 
dernières années. Il convient de mentionner que l’estimation des coûts de fondation comprend 
les travaux suivants : excavation, mise en place d’un coussin granulaire, remblayage, installation 
de l’isolant, mise en place du béton, de l’armature et des pieux. Par ailleurs, cette estimation ne 
tient pas compte de la nature et de l’ampleur exactes des travaux de drainage en termes de 
raccordement au réseau local et des dimensions des ouvrages à prévoir, si requis. Ces éléments 
devront faire l’objet d’une analyse plus poussée et détaillée lors de la conception détaillée des 
plans et devis. La réalisation de relevés topographiques détaillés et d’une étude géotechnique 
à l’endroit de l’écran ainsi que le besoin en déplacement des services publics auront aussi une 
influence sur les coûts de réalisation de l’écran antibruit. 
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À noter qu’au stade de l’étude de faisabilité, nous ne pouvons détailler tous les conflits 
potentiels des services publics avec la localisation projetée de l’écran antibruit. Une étude 
spécifique reliée à la localisation précise en plan et profil des services publics et portant sur les 
stratégies de relocalisation de ceux-ci, est essentielle à la poursuite du projet. Pour les besoins de 
la présente étude, nous avons estimé un montant de 10 % des coûts totaux de construction pour 
le déplacement et la relocalisation des services publics. 

Enfin, considérant qu’une étude de faisabilité représente le tout début de la conception, c’est  
à ce moment que la précision des données et la disponibilité de celles-ci sont les plus faibles. 
C’est pour cette raison que différents items doivent être estimés de façon globale. Ainsi, nous 
tenons compte d’un poste budgétaire appelé « Contingences » pour tenir compte des imprévus 
et des items non quantifiables à ce stade de la conception. Le montant assigné à ce poste est 
établi globalement à 25 % du coût estimé des travaux. Par ailleurs, les frais d’ingénierie pour la 
conception et la surveillance ont été estimés au pourcentage de 15 % du coût des travaux, 
pour en établir uniquement l’envergure. De même, les investigations géotechniques ont été 
établies à 2 % du coût total des travaux. 

Le tableau 1 présente le sommaire du coût total. Le détail des coûts pour chacun des secteurs 
est joint à cette note technique, à l’annexe 2. On y retrouve une page de calcul par concept 
pour le secteur de la rue Prospect, de Greene jusqu’à Atwater. 

Nous avons analysé et comparé deux concepts pour le secteur de la rue Prospect (secteur 5) : 

► un concept de mur antibruit en béton avec le haut transparent (2,4 m) localisé à l'emprise  
(5-A); 

► un concept de mur antibruit en béton avec le haut transparent (1,8 m) et une butte-remblai 
entre le trottoir et le mur antibruit (5-C). 

Nous avons également estimé un autre concept (D), soit de mettre en place un mur ornemental 
de 1,5 m derrière le trottoir et de remplir l’espace jusqu’à un mur antibruit localisé à l'emprise. 

Nous présentons les coûts de ces différents concepts ci-après. 
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Tableau 1 Synthèse des coûts de construction des écrans antibruit – CONCEPT A 
Greene à Atwater 

SECTEUR NO CHAÎNAGES SCÉNARIO RETENU COÛT TOTAL 
COÛT PAR 

MÈTRE 

5-A 
0+655 à 0+855 
(rue Prospect) 

Concept A : mur antibruit 
en béton à l’emprise avec 

2,4 m transparent 
2 135 133 $ 10 676 $

6 
0+855 à 0+970 

(Centre Batshaw) 
Mur antibruit en béton  

à l’emprise 
1 040 383 $ 9 047 $

TOTAL 3 175 516 $ 10 081 $

 

 

Tableau 2 Synthèse des coûts de construction des écrans antibruit –  CONCEPT C 
Greene à Atwater 

SECTEUR NO CHAÎNAGES SCÉNARIO RETENU COÛT TOTAL 
COÛT PAR 

MÈTRE 

5-C 
0+655 à 0+855 
(rue Prospect) 

Option C : mur antibruit  
à l’emprise avec 1,8 m 

transparent et butte 
paysagée 

2 981 094 $ 14 905 $

6 
0+855 à 0+970 

(Centre Batshaw) 
Mur antibruit en béton à 

l’emprise 
1 040 383 $ 9 047 $

TOTAL 4 021 477 $ 12 767 $
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Tableau 3 Synthèse des coûts de construction des écrans antibruit – CONCEPT D 
Greene à Atwater 

SECTEUR NO CHAÎNAGES SCÉNARIO RETENU COÛT TOTAL 
COÛT PAR 

MÈTRE 

5-D 
0+655 à 0+855 
(rue Prospect) 

Option D : mur 
ornemental derrière le 
trottoir, mur antibruit à 

l’emprise et butte 
paysagée 

3 268 538 $ 16 343 $

6 
0+855 à 0+970 

(Centre Batshaw) 
Mur antibruit en béton  

à l’emprise 
1 040 383 $ 9 047 $

TOTAL 4 308 921 $ 13 679 $

 

 





 

 

Annexe 1 
Plan et simulations visuelles – rue Prospect 
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Mur total : 7 m de hauteur   |   Béton: minimum 4,6 m de hauteur   |   Fenêtres: 2,4 m de hauteur
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Mur total : 7 m de hauteur
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Mur total : minimum de 4,3 m de hauteur

Mur total : minimum de 4,3 m de hauteur   |   Béton: minimum 2,5 m de hauteur   |   Fenêtres: 2,4 m de hauteur
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Point de vue actuel à partir du palier intermédiaire 
de la résidence à l’adresse #49

Situation actuelle
RueProspectSIMULATION
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Mur total : 6,5 et 7 m de hauteur   |   Béton: minimum 4,1 m et 4,6 m de hauteur   |   Fenêtres: 2,4 m de hauteur
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Mur total : 6,5 m et 7 m de hauteur





D
O

SS
IE

R_
85

05
-1

3-
A

E0
1

SIMULATION VISUELLE

ÉT
UD

E 
D

E 
FA

IS
A

BI
LI

TÉ
 P

O
UR

 L
A

 C
O

N
ST

RU
C

TI
O

N
 D

’U
N

 É
C

RA
N

 
EN

 B
O

RD
UR

E 
D

E 
L’A

UT
O

RO
UT

E 
V

IL
LE

-M
A

RI
E 

À
 W

ES
TM

O
UN

T

157900023-001-AM-01
1er FÉVRIER 2016

21

CO
NC
EP
T

CO
NC
EP
T

M
ur

 e
n 

bé
to

n 
+ 

bu
tte

 à
 l’

em
pr

ise

C1

C2

M
ur

 e
n 

sa
ul

e 
sé

ch
é 

+ 
bu

tte
 à

 l’
em

pr
ise

Mur total : minimum de 4,3 m de hauteur

Mur total : minimum de 4,3 m de hauteur   |   Béton: minimum 2,5 m de hauteur   |   Fenêtres: 1,8 m de hauteur
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Point de vue actuel à partir du coin des 
rues Clandeboye et Prospect

Situation actuelle
Rue ClandeboyeSIMULATION
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Mur total : 6,5 m de hauteur   |   Béton: 4,1 m de hauteur   |   Fenêtres: 2,4 m de hauteur
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Mur total : 6,5 m de hauteur
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Mur total : minimum de 4,3 m de hauteur

Mur total : minimum de 4,3 m de hauteur   |   Béton: minimum 2,5 m de hauteur   |   Fenêtres: 1,8 m de hauteur
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ANNEXE 2
ÉCRAN ANTIBRUIT EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 720 À WESTMOUNT

ESTIMATION DÉTAILLÉE DES COÛTS

CONCEPT 5A
Secteur : rue Prospect (0+655 à 0+855) Mur seul 200 m

ITEM DESCRIPTION DU TRAVAIL UNITÉ QUANTITÉ 
APPROXIMATIVE PRIX UNITAIRE SOUS-TOTAL

1 Excavation m³ 1080 15  $                          16 200  $                   

2 Remblai butte m³ 0 15  $                          -  $                         

3 Sols contaminés
(estimé à 10 % des déblais) m³ 108 125  $                        13 500  $                   

4 Travaux de démolition    

Clôture à enlever m 200 20  $                          4 000  $                     

Arbres à couper unité 50 2 000  $                     100 000  $                 

Chaussée à enlever m² 0 25  $                          -  $                         

5 Drainage m 200 100  $                        20 000  $                   

6 Chaussée reconstruite m² 0 100  $                        -  $                         

7 Muret de protection m 0 2 800  $                     -  $                         

8 Mur antibruit en béton m² 866 450  $                        389 700  $                 

9 Partie de 2,4 m transparente dans le haut m² 482 900  $                        433 800  $                 

10 Fondations (béton, armature, pieux vissés) m 200 1 600  $                     320 000  $                 

11 Ouvrage d'art unité 0 -  $                         -  $                         

12 Aménagement paysager m² 2000 15  $                          30 000  $                   

1 327 200  $             

132 720  $                 

1 459 920  $             

364 980  $                 

1 824 900  $             

36 498  $                   

273 735  $                 

2 135 133  $     

Géotechnique (2 %)

Services professionnels (15 %)

TOTAL

Sous-total - Avec frais connnexes

Sous-total - Coûts de construction

Services publics (10 %)

Contingences (25 %)

Sous-total - Avec contingences
5A
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ANNEXE 2
ÉCRAN ANTIBRUIT EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 720 À WESTMOUNT

ESTIMATION DÉTAILLÉE DES COÛTS

CONCEPT 5C
Secteur : rue Prospect (0+655 à 0+855) Butte et mur 200 m

ITEM DESCRIPTION DU TRAVAIL UNITÉ QUANTITÉ 
APPROXIMATIVE PRIX UNITAIRE SOUS-TOTAL

1 Excavation m³ 1080 15  $                          16 200  $                   

2 Remblai butte m³ 2200 15  $                          33 000  $                   

3 Sols contaminés
(estimé à 10 % des déblais) m³ 108 125  $                        13 500  $                   

4 Travaux de démolition    

Clôture à enlever m 200 20  $                          4 000  $                     

Arbres à couper unité 80 2 000  $                     160 000  $                 

Chaussée à enlever m² 284 25  $                          7 100  $                     

5 Drainage global  -  $                         10 000  $                   

6 Chaussée reconstruite m² 200 100  $                        20 000  $                   

7 Muret de protection m 0 2 800  $                     -  $                         

8a Mur antibruit en béton m² 495 450  $                        222 750  $                 

8b Mur de soutènement (+ 1,5 m dans le sol 
pour le gel) m² 852 800  $                        681 600  $                 

9 Partie de 1,8 m transparente dans le haut m² 361 900  $                        324 900  $                 

10 Fondations (béton, armature, pieux vissés) m 200 1 600  $                     320 000  $                 

11 Ouvrage d'art unité 0 -  $                         -  $                         

12 Aménagement paysager m² 2000 20  $                          40 000  $                   

1 853 050  $             

185 305  $                 

2 038 355  $             

509 589  $                 

2 547 944  $             

50 959  $                   

382 192  $                 

2 981 094  $     

Géotechnique (2 %)

Services professionnels (15 %)

TOTAL

Sous-total - Avec frais connnexes

Sous-total - Coûts de construction

Services publics (10 %)

Contingences (25 %)

Sous-total - Avec contingences
5C

Page 2



ANNEXE 2
ÉCRAN ANTIBRUIT EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 720 À WESTMOUNT

ESTIMATION DÉTAILLÉE DES COÛTS

CONCEPT 5D

Secteur : rue Prospect (0+655 à 0+855)

Muret 
ornemental, 
mur et butte 200 m

ITEM DESCRIPTION DU TRAVAIL UNITÉ QUANTITÉ 
APPROXIMATIVE PRIX UNITAIRE SOUS-TOTAL

1 Excavation m³ 1400 15  $                          21 000  $                   

2 Remblai butte m³ 3575 15  $                          53 625  $                   

3 Sols contaminés
(estimé à 10 % des déblais) m³ 140 125  $                        17 500  $                   

4 Travaux de démolition    

Clôture à enlever m³ 200 20  $                          4 000  $                     

Arbres à couper unité 80 2 000  $                     160 000  $                 

Chaussée à enlever m² 0 25  $                          -  $                         

5 Drainage global  -  $                         10 000  $                   

6 Chaussée reconstruite m² 0 100  $                        -  $                         

7 Muret de protection m 0 2 800  $                     -  $                         

8a Mur antibruit en béton m² 560 450  $                        252 000  $                 

8b Mur de soutènement (+ 1,5 m dans le sol 
pour le gel) m² 1212 800  $                        969 600  $                 

8c Mur ornemental m² 300 600  $                        180 000  $                 

9 Mur antibruit transparent m² 0 900  $                        -  $                         

10 Fondations (béton, armature, pieux vissés) m 200 1 600  $                     320 000  $                 

11 Ouvrage d'art unité 0 -  $                         -  $                         

12 Aménagement paysager m² 2000 22  $                          44 000  $                   

2 031 725  $             

203 173  $                 

2 234 898  $             

558 724  $                 

2 793 622  $             

55 872  $                   

419 043  $                 

3 268 538  $     
Services professionnels (15 %)

TOTAL

Sous-total - Coûts de construction

Services publics (10 %)

Sous-total - Avec frais connnexes

Contingences (25 %)

Sous-total - Avec contingences

Géotechnique (2 %)

5D
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ANNEXE 2
ÉCRAN ANTIBRUIT EN BORDURE DE L'AUTOROUTE 720 À WESTMOUNT

ESTIMATION DÉTAILLÉE DES COÛTS

CONCEPT 6
Secteur : Clandeboye (0+855) à Atwater (0+970) 115 m

ITEM DESCRIPTION DU TRAVAIL UNITÉ QUANTITÉ 
APPROXIMATIVE PRIX UNITAIRE SOUS-TOTAL

1 Excavation m³ 621 15  $                          9 315  $                     

2 Remblai butte m³ 0 15  $                          -  $                         

3 Sols contaminés
(estimé à 10 % des déblais) m³ 62 125  $                        7 763  $                     

4 Travaux de démolition    

Clôture à enlever m³ 115 20  $                          2 300  $                     

Arbres à couper unité 20 2 000  $                     40 000  $                   

Chaussée à enlever m² 80 25  $                          2 000  $                     

5 Drainage m 115 100  $                        11 500  $                   

6 Chaussée reconstruite m² 80 100  $                        8 000  $                     

7 Muret de protection m 0 2 800  $                     -  $                         

8 Mur antibruit en béton m² 559 450  $                        251 550  $                 

9 Mur antibruit transparent m² 86 900  $                        77 400  $                   

10 Fondations (béton, armature, pieux vissés) m 115 1 600  $                     184 000  $                 

11 Ouvrage d'art unité 0 -  $                         50 000  $                   

12 Aménagement paysager m² 115 25  $                          2 875  $                     

646 703  $                

64 670  $                   

711 373  $                

177 843  $                 

889 216  $                

17 784  $                   

133 382  $                 

1 040 383  $     
Services professionnels (15 %)

TOTAL

Sous-total - Coûts de construction

Services publics (10 %)

Sous-total - Avec frais connnexes

Contingences (25 %)

Sous-total - Avec contingences

Géotechnique (2 %)

6
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