
Nom du dessin
Nom du projet

GameTime’s	Deco	Spring	Rider	is	a	fun,

affordable	option	for	motion	play.	The

modern	metal	style	brings	an	attractive

and	durable	element	to	your	play	space

while	promoting	balance	and

coordination	development	by	rocking.

Features	and	Benefits:

Helps	with	processing	sensory
information

Develops	leg	and	core	strength

Promotes	balance	and	coordination
development

Allows	for	imaginary	play

Includes	bars	to	hold	onto	while	in
motion

Model:	6247
Use	Zone:	14'-4"	X	13'
Fall	Height:	4'

Age	Group:	2	to	5	Years
Age	Group:	5	to	12	Years

Limited	Lifetime	Warranty	on	uprights,

hardware	and	connections.	Visit

gametime.com/warranty	for	full

warranty	information

	 	

Deco	Spring	Rider	-	Single

Designing	award-winning	playgrounds
since	1929.

Certified	Installer	Network	-	GameTime	trained
for	GameTime	playgrounds.

Complies	with	ASTM	standards	before	it
leaves	the	factory.

Tyrolienne / Zip line

Famille
Groupe d’âge
Nombre d’utilisateurs
Hauteur de chute 
(CSA-Z-614)

Dimensions
(longueur, largeur, hauteur)

Aire de protection requise 
(CSA-Z-614)

Caractéristiques de base

Matériaux

Hodge Podge
5 ans et plus
4
7′ (2,13 m)

98′-11″ x 7′-3″ x 10′-5″ (30,15 m x 2,21 m x 3,18 m)

95′-1″ x 20′ (28,98 m x 6,10 m)

Mise à jour : 2017-02-28-NM

CÂBLE TÉLÉPHÉRIQUE, AVEC PLATE-FORME
97.110.013

Installation et transport

4Nombre de fondations 
(bases)

Nombre d’installateurs
qualifiés requis
Temps d’installation 
minimum
Dimension de la plus 
large composante
Poids de la plus lourde
composante
Volume pour le transport

Développement des aptitudes

Développement physique

Développement socio-affectif

Développement cognitif

2

10 heures

264,6 lbs (120,02 kg)

Ø 0′-4″ x 10′-6″ (Ø 102 mm x 3200 mm)

187,17 pi3 (x 5,3 m3)

Couleurs disponibles
Pour cette composante, vous avez la possibilité de sélectionner 
des couleurs de
métal:
câbles:
parmi les couleurs disponibles dans la charte de couleurs en 
vigueur.
Restriction : Le siège, le chariot et le câble téléphérique sont tels 
qu’illustrés, aucun choix de couleur disponible.

Câble d’un diamètre externe de ½″ (13 mm), 11/16″ 
x ¼″ (18 mm x 6,4 mm), similaire DIN3069+SE avec 
fils galvanisés, pour une course douce et durable 
du chariot. Système de tension résistant relié à 
chaque extrémités du câble à l’aide d’un tendeur 
M20. Butoir de haute résistance comprenant des 
tampons de polyamide aux supports d’acier; 
tampon de caoutchouc et ressort de compression 
robuste à la station de fin de parcours.

Câble

Filet spatial Câbles d’un diamètre externe de 5/8″ (16 mm), 
dimension des mailles 5-½″ x 5-½″ (140 mm x 140 
mm), les points de croisement des cordes sont 
localisés par des boules de fixation résistantes, 
forgées en aluminium (aucun plastique). 

SOCIALISER JOUER UN RÔLE

ÉQUILIBRE IMAGINERUTILISER LA FORCE

Chariot Composé d’un boîtier fermé en acier inoxydable,  
d’un siège à pendule de sécurité suspendu à une 
chaîne recouverte.

Station de début et 
fin de parcours

Ensemble en arche composé de poteaux de 5-½″ 
x ½″ (140 mm x  13 mm) et de tubes arqués de 5-¼″ 
x 5-16″ (133 mm x 8 mm), Traitement anticorrosion 
et finition de couleur: décapage au jet de sable et 
traités selon la procédure zinc-/ époxy-/ polyester.

Filet d’accès Câbles d’un diamètre externe de 5/8″ (16 mm), 
dimension des mailles 9-4/5″ x 9-4/5″ (250 mm x 
250 mm), les points de croisement des cordes sont 
localisés par des boules de fixation résistantes, 
forgées en aluminium (aucun plastique).

Jeu rotatif / Rotating game Butte / Mound Trampoline

Module de jeux accessible 
/ Accessible play structure

WESTMOUNT | PARC WESTMOUNT  | | CAPACITÉ : 75 | 18 MOIS - 5 ANS |

LISTE DES COMPOSANTES

COMPOSANTES

ÉLÉMENTS DU MODULE HAUTEUR

1 1 glissoire spirale  ........................................ 64”

2 1 glissoire à rouleaux  .................................. 48”

3 1 grimpeur filet solo  .................................... 48”

4 1 grimpeur de planches - NuEdge  .............. 48”

5 1 grimpeur à conduits  ................................ 24”

6 1 grimpeur pétales   .................................... 24”

7 1 grimpeur spirale  ....................................... 24”

8 1 échelle horizontale à anneaux

9 1 poutre d’équilibre en madrier - NuEdge

10 1 marche d’accès

11 1 perchoir souche de bouleau - Nu Edge

12 2 perchoirs souches de pin - NuEdge

13 1 pont en arche

14 2 entrées aux paliers de style maison dans l’arbre

15 1 panneau fenêtre - maison dans l’arbre

16 1 panneau banc

17 1 station de transfert

18 1 rampe d’accès

19 2 rampes entre paliers

20 1 volée de marches entre paliers

21 1 contremarche de 16’’

22 1 toit double - NuEdge

ÉLÉMENTS INDÉPENDANTS
23 1 mini-excavatrice accessible

+ 1 balançoire à poteaux en arche 3.5’’, 
avec viroles anti-enroulement,  
2 sièges pour tout-petits, 1 sièges rigide  
et un siège adapté

COMPOSANTES STRUCTURALES

2 paliers carrés  ........................................... 48”

1 palier hexagonal  ...................................... 48”

1 palier hexagonal  ...................................... 24”

1 palier de la glissoire spirale  ...................... 64”

24 colonnes 5”

I0006_44531474423 PL-3

Jeu d’équilibre / Balance game Pelle excavatrice / Excavator Jeu sur ressort / Spring rider

Famille
Groupe d’âge
Nombre d’utilisateurs
Hauteur de chute 
(CSA-Z-614)

Dimensions
(longueur, largeur, hauteur)

Aire de protection requise 
(CSA-Z-614)

Caractéristiques de base

Matériaux

Playpoints
3 ans et plus
2
1′-4″ (0,4 m)

1′-8″ x 1′-8″ x 5′-0″ (0,5 m x 0,5 m x 1,5 m)

19′-10″ x 19′-10″ (6,04 m x 6,04 m)

Mise à jour : 2019-02-11-SC

EDDIE 02
90.260.102

Installation et transport

1Nombre de fondations 
(bases)

Nombre d’installateurs
qualifiés requis
Temps d’installation 
minimum
Dimension de la plus 
large composante
Poids de la plus lourde
composante
Volume pour le transport
Poids brut

Développement des aptitudes

Développement physique

Développement socio-affectif

Développement cognitif

Développement sensoriel

2

2 heures

133 lbs (60 kg)

1′-8″ x 1′-8″ x 6′-3″ (0,5 mm x 0,5 mm x 1,9 
mm)

39 pi3 (1,1 m3)

166 lbs (75 kg)

JEU D’ÉQUIPE
ET COOPÉRATION

ÉQUILIBRE AGILITÉ

TOUCHER

VITESSETOURNER

Couleurs disponibles
Pour cette composante, vous avez la possibilité de sélectionner 
des couleurs de
métal:
polyéthylène (HDPE):
câbles:
parmi les couleurs disponibles dans la charte de couleurs en 
vigueur.
Restriction(s): le poteau est tel qu’illustré, aucun choix de couleur 
disponible.

Structure principale Poignée composée de tubes en acier inoxydable 
AISI 304 (DIN 1.4301) d’un diamètre externe de 
2-3/8″ (60 mm), avec une sphère en aluminium 
d’un diamètre externe de 9-13/16″ (250 mm), avec 
traitement anticorrosion et finition de couleur: 
décapage au jet de sable et traités selon la 
procédure zinc-/époxy-/polyester, qui est montée 
au milieu de l’anneau et sécurisée à l’aide d’un 
capuchon en ébonite EPDM durable. Plate-forme 
composée d’une feuille d’acier inoxydable d’un 
diamètre de 3’-2″ (960 mm) et d’un tube en acier 
inoxydable d’un diamètre externe de 2-3/8″ (60 
mm).

Pièces en HDPE Composées de polyéthylène haute densité 
antidérapant stabilisé contre les rayons UV, laminé 
et imprégné de couleur, d’une épaisseur de ¾″ 
(19 mm), avec les arrêtes adoucies.

Système de roulement Système de pivot Picolino en acier inoxydable 
avec un roulement à billes complètement 
encapsulé.

Famille
Groupe d’âge
Nombre d’utilisateurs
Hauteur de chute 
(CSA-Z-614)

Dimensions
(longueur, largeur, hauteur)

Aire de protection requise 
(CSA-Z-614)

Caractéristiques de base

Matériaux

HodgePodge
3 ans et plus
4
5′-11″ (1,80 m)

20′-4″ x 3′-11″ x 6′-8″ (6,2 m x 1,2 m x 2 m)

32′-4″ x 15′-11″ (9,85 m x 4,85 m)

Mise à jour : 2019-08-27-SC

DOUBLE CLOUD 9
95.171.311

Installation et transport

3Nombre de fondations 
(bases)

Nombre d’installateurs
qualifiés requis
Temps d’installation 
minimum
Dimension de la plus 
large composante
Poids de la plus lourde
composante
Volume pour le transport
Poids brut

Développement des aptitudes

Développement physique

Développement socio-affectif

Développement cognitif

Développement sensoriel

Boules Sphère de raccordement FrameWorx creuse, en 
aluminium, d’un diamètre externe de 9-13/16″  
(250 mm); traitement anticorrosion et fini de 
couleur : traitement au jet de sable et zinc-/
époxy-/polyester; avec système de tension ASTEM 
TT intégré, sécurisé à l’aide d’un capuchon 
d’ébonite EPDM durable. 

2

4 heures

154 lbs (70 kg)

0′-4″ x 0′-4″ x 10′-2″ (140 mm x 140 mm x 3100 mm)

Disponible sur demande

Disponible sur demande

JEU D’ÉQUIPE
ET COOPÉRATION

TEMPS EN GROUPE

COORDINATION AGILITÉ

TOUCHER

UTILISER LA FORCE SE BALANCER

Couleurs disponibles
Pour cette composante, vous avez la possibilité de sélectionner 
des couleurs de
métal:
câbles:
parmi les couleurs disponibles dans la charte de couleurs en 
vigueur.

Câble en acier rond (U-Rope) d’un diamètre 
externe de 5/8″ (16 mm) fait d’acier galvanisé 
enveloppé de fils de polyester non-abrasifs (sans 
polypropylène) et résistants aux rayons UV. 

Câbles

Poteaux Tubes d’acier galvanisé d’un diamètre externe de 
5-¼″ (133 mm) d’une épaisseur de 9-32″ (7,1 mm) 
avec capuchon rond en aluminium. Traitement 
anticorrosion et finition de couleur : décapage 
aux jets de sable et traités selon la procédure 
zinc-/époxy-/polyester.

Sièges Câble U-Rope, rond en acier galvanisé de Ø 
20mm (13/16″) – sauf si spécifié autrement; les 
brins extérieurs sont enveloppés avec des fils en 
polyester non-abrasifs (sans polypropylène), et 
résistants aux rayons UV.

Jeu musical / musical game 

2

90.260.305
Little Big Ben.2.2

Berliner Seilfabrik Play Equipment Corporation | 96 Brookfield Oaks Drive Suite 140 | Greenville, SC 29607 | + 1 864 627 1092 | info@berliner-playequipement.com

Product Family  

Length x Width x Height (m)
Length x Width x Height (‘-‘‘) 

Protective Surfacing Area acc. to DIN EN 1176 (m)
Protective Surfacing Area acc. to ASTM/CSA (m)
Protective Surfacing Area acc. to ASTM/CSA (‘-‘‘)

Fall Height acc. to EN 1176 (m)  
Fall Height acc. to ASTM/CSA (‘-‘‘) 

Age   

Minimum Space required acc. to DIN EN 1176 (m2)
Minimum Space required acc. to ASTM 1487 (ft2)

Number of Foundations 

Concrete Volume C20/C25 (ft3) 

Number of skilled Installers required

Installation Time without Foundation

Dimensions of largest Part (‘-‘‘)

Weight of heaviest Part (lbs)

Shipping Volume (ft3)

Total Weight (lbs)

Spare Part Guarantee 

Published: June 2021

The dimensions of the equipment and protective surfacing area have been rounded up to one decimal digit.

Technical Data

Technical changes are reserved. The following text can also be used for tenders.

Turntable:
The stainless steel plate with a diameter of Ø 4‘-1‘‘ is covered with HDPE plates and 
surrounded by a welded stainless steel tube with a diameter of Ø 2 3⁄8‘‘.

Tubes and Balls: 
The bent stainless steel tubes with a diameter of Ø 2 3⁄8‘‘ are connected to a 
Frameworx® aluminum ball with a diameter of Ø 7 7⁄8‘‘, that is sandblasted, powder-
coated without solvents and securely closed with a durable EPDM cap.

Stand:
The fully integrated bearing unit forms a self-contained system and is therefore 
particularly insensitive to weather influences and requires little maintenance.

Covering:
The non-skid HDPE plates with ae thickness of ¾‘‘ are screwed flat on the turntable.

Urban Design

1,3 x 1,3 x 0,9
4-1 x 4-1 x 2-9

5,3 x 5,3
4,9 x 4,9
16-1 x 16-1

0,36
1-3

2-5

21.5
202.4

1

10.6

2

2 hours 

4-1 x 4-1 x 2-7

198.4

74.2

220.5

Lifelong

22

Balançoires / Swing Balançoires / SwingJeu rotatif / Rotating game

MODULES DE JEU / PLAY STRUCTURESLÉGENDE / LEGEND
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Parc Wesmount Park
Plan d’aménagement / Landscape design plan

Stucture de jeu 
existante / Existing 

play structure

Surface de béton 
pour installation 

artistique / Concrete 
surface for art 

installation

Stucture de jeu 
existante (balançoire)  

/ Existing play 
structure (swing)

Fontaine à 
boire / Drinking 

fountain

Jeux musicaux 
existants /Existing 
musical games

Mise en valeur et protection 
du Métaséquoïa /
Enhancement and Protection 
of the Dawn Redwood

Station de 
remplissage des 
bouteilles d’eau 
/ Water bottle 
filling station

Zone de détente avec 
hamacs / Relaxation 
area with hammocks

Aire de pique-nique / 
Picnic area

Surface en pavé de béton / 
Concrete pavement surface

Surface en réception en caoutchouc / 
Rubber landing surface

Surface de sable / Sand surface

Surface de réception en fibre de bois / 
Wood fiber landing surface

Surface en gazon / Grass surface

Lit de plantation pour arbustes, vivaces et 
annuelles / Shrubs, perennials, and annuals beds

Arbres exitants / Existing trees

Arbres proposés / Proposed trees

Banc / Bench

Muret en brique / Brick wall

Lampadaire / Urban lighting

Brumisateurs / Mist sprayer

Fleurs musicales 
existantes / Existing 
musical flowers

Pas japonais / Stepping stones


